
Chauff e-eau de cuisine avec mécanisme intérieur en cuivre
Eau chaude directement



Sûr et fi able. C’est cela, la certitude qu’Inventum 
off re. La certitude que chaque jour, nous prenons cette 
mesure supplémentaire pour aider nos clients. Aussi, 
nous voyons plus loin qu’aujourd’hui, au-delà de nos 

produits et au-delà de nos propres ambitions. Cet 
enthousiasme et cet engagement sont à la base de 

notre succès depuis plus de 100 ans.



La chaudière se trouvant au grenier dans la plupart des habitations, l’eau chaude doit 
parcourir une longue distance avant de couler du robinet dans la cuisine. De l’eau froide 
s’écoule donc inutilement le temps que la chaudière produise de l’eau chaude. En bref: 
un gaspillage (inutile) de temps, d’eau et d’énergie.

De l’eau chaude sur mesure dans la cuisine pour tous 
Inventum propose un chauff e-eau raccordé à une alimentation en eau froide d’une 
capacité de 10 litres. Par ailleurs, il existe un chauff e-eau raccordé au système d’eau 
chaude. Ce chauff e-eau Hot-fi ll est disponible dans une capacité de 10 litres. Il est 
équipé d’une cuve en cuivre. 

Chauff e-eau de cuisine 10 litres: toujours à votre service 
Grâce au réchauff ement rapide, 65°C en 18 minutes, cet équipement de cuisine est 
toujours à votre service. Lorsque le thermostat réglable en continu est défi ni sur le mode 
E (Economy) (env. 55°C), vous disposez de suffi  samment d’eau chaude tout en réalisant 
des économies d’énergies considérables.

De l’eau chaude rapidement, illimitée et à petit prix 
Le chauff e-eau de cuisine Hot-fi ll est rempli d’eau chaude en provenance de 
l’approvisionnement en eau chaude central, comme un boiler. Plutôt que d’être 
approvisionné en eau froide, le chauff e-eau reçoit de l’eau à une température de 50°C à 
60°C. Cette eau nécessite donc peu de chauff age afi n de maintenir sa température (ou 
d’atteindre une température plus élevée si vous le souhaitez). C’est pourquoi un simple 
élément de 400 W suffi  t. Il permet donc de réaliser des économies considérables sur la 
facture d’énergie. Un deuxième avantage du chauff e-eau de cuisine Hot-fi ll est que vous 
disposez d’eau chaude pratiquement illimitée. Le chauff e-eau de cuisine Hot-fi ll combine 
donc le confort d’une eau chaude qui sort directement du robinet avec les avantages de 
la grande quantité d’eau chaude produite par le système principal.

Sûr et sans entretien 
Le rendement du chauff e-eau de cuisine Inventum est étonnamment élevé. Avec un 
chauff e-eau de cuisine Inventum, vous faites entrer un chauff e-eau sûr et fi able dans 
votre maison. Il va de soi que tous les chauff e-eau Inventum répondent aux exigences de 
sécurité les plus strictes. La protection thermique multiple garantit une utilisation sans 
problème. 

Avantages
• Eau chaude directement dans la cuisine;
• Cuve en cuivre entièrement isolée;
• Enveloppe en plastique ignifuge et robuste;
• Matériau d’isolation sans CFC de haute qualité;
• Protection thermique;
• Thermostat réglable en continu;
• Longue durée de vie et sans entretien;
• Montage simple;
• Rendement étonnamment élevé; 
• Aucun groupe électrique séparé nécessaire (400 W) (Hot-fi ll).
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Données techniques chauffe-eau de cuisine
Type EDR 10 EDR 10-Hot-fill

Label énergie A A

Exécution

Chauffe-eau à basse pression oui non

Chauffe-eau à haute pression oui oui

Pression maximale 8 bars 8 bars

Montage par le bas oui oui

Dimensions et poids

Hauteur (cm) 38,5 38,5

Largeur (cm) 28 28

Profondeur maximale (cm) 26 26

Poids avec eau (kg) 16,3 16,3

Raccordement électrique

Tension (V) 230 230

Puissance (W) 2000 475

Fusible min. (A) 10 6

Limiteur de température (sécurité) 97 °C, +0/-7 97 °C, +0/-7

Thermostat - -

Données thermiques

Réchauffement jusqu’à 55 °C (min) 16 -

Perte d’arrêt  (W) 21 -

Matériaux

Cuve cuivre cuivre

Gaine N.B. N.B.

Chapeau N.B. N.B.

Isolation (sans CFC) E.P.S. E.P.S.

Caractéristiques spéciales

Thermostat réglable depuis l’extérieur oui, 7-76 °C oui, 7-76 °C

Réglable depuis l’extérieur oui oui

Témoin d’indication oui oui


